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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΗΧΟΜΕΤΡΩΝ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DELTAOHM.
	2010UC
	2010UC/A
	HD2010
	2110

	
	
	
	
	

	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	
	
	
	

	Type I   ή  type  II
	
	
	I
	I

	Spl
	
	
	
	

	Leq
	
	
	
	

	SEL
	
	
	
	

	Lmax
	
	
	
	

	Lmin
	
	
	
	

	Lpk
	
	
	
	

	Dose
	
	
	
	

	Ln
	
	
	
	

	LEP.d
	
	
	
	

	Στάθμιση A
	
	
	
	

	Στάθμιση Β
	 
	 
	 
	 

	Στάθμιση C
	
	
	
	

	Αστάθμιστη  Ζ
	
	
	
	

	FAST
	
	
	
	

	SLOW
	
	
	
	

	IMPULSE
	
	
	
	

	Δυναμική περιοχή   (Dynamic Range)
	
	
	
	

	30÷143 dBA
	
	
	 
	 

	21÷143  dBA
	 
	 
	
	 

	23÷143  dBA
	 
	 
	 
	

	Γραμμικό εύρος    (Linear Range (dB))
	
	
	
	

	80  dB
	
	
	
	 

	110  dB
	 
	 
	 
	

	Πρότυπα   (Standars)
	
	
	
	

	IEC 61672:2002
	
	
	
	

	IEC 60651:2001
	
	
	
	

	IEC 60804:2000
	
	
	
	

	IEC 61260:1995
	
	
	
	

	ANSI S1.4 1983
	
	
	
	

	ANSI S1.43 1997
	
	
	
	

	ANSI S1.11 1986
	
	
	
	

	Τύποι μικροφώνων   1/2"
	
	
	
	

	πυκνωτικό UC52 condenser type (Τype I ή Type II)
	
	
	 
	 

	 Pre polarized
	
	
	 
	 

	 MK221
	 
	 
	
	

	 MK223
	 
	 
	
	

	 MK231
	 
	 
	
	

	Ολοκλήρωση    (Intergration)
	
	
	
	

	από 1sec έως 99 'Ώρες           (from 1 sec to 99H)
	
	
	
	

	Φασματική Ανάλυση
	
	
	
	

	. 1/1 οκτάβας 32 Hz   8 kHz    (Octave bands from 32Hz to 8 kHz)
	
	
	
	

	. 1/1 οκτάβας 16Hz   16 kHz.  (Octave bands from 16Hz to 16 kHz)
	 
	 
	
	

	. 1/3 οκτάβας 25Hz  12.5 kHz   (Third octave bands from 25Hz to 12.5 kHz) 
	 
	
	 
	 

	. 1/3 οκτάβας 16Hz   20 kHz.   (Third octave bands from 16Hz to 20 kHz)
	 
	 
	
	

	1/3 οκτάβας 14 Hz   18 kHz     (Third octave bands from 14 Hz to 18 kHz)
	 
	 
	 
	

	 Average spectrum
	 
	
	
	

	 Multi spectrum analysis
	 
	
	
	

	 Maximum spectrum
	 
	 
	 
	

	 Minimum spectrum
	 
	 
	 
	

	Στατιστική ποσοστομοροιακή ανάλυση     (Statistical Analysis)
	
	
	
	

	 4 ποσοστομοροιακοί δείκτες από L1 έως L99.   

        (3 percentile levels from L1 to L99)
	
	
	
	 

	4 ποσοστομοροιακοί δείκτες από L1 έως L99.   
	
	
	
	

	κατανομή πιθανοτήτων των δεικτών από L1 έως L99.   

       ( Probability distribution and percentile level calculation from L1 to L99)
	Op
	Op
	Op
	

	. Δειγματοληψία : 8 δείγματα/sec
	Op
	
	
	

	  Καταγραφικό δεδομένων    (Data logger)
	Op
	
	
	

	Σύγχρονος αναλυτής   

        (Advanced datalogging)
	Op
	Op
	Op
	

	Ανάλυση Δεδομένων      (Analysis Of Events)
	
	
	
	

	Σύγχρονος αναλυτής
	Op
	Op
	Op
	

	Υπολογισμών 5 επιλεγόμενων παραμέτρων   

         (Calculation of 5 freely programmable event parameters)
	Op
	Op
	Op
	

	Υπολογισμός μέσου όρου φάσματος ανά 1/1 οκτάβας και 1/3 οκτάβας  

        ( Average spectrum calculation by octave and third octave bands
	 
	Op
	Op
	

	Σκανδαλισμός δειγματοληψίας με προγραματισμό κατώτατου ορίου (threshold) και διάρκεια  

         (Event identification trigger with programmable threshold and duration filter)
	Op
	Op
	Op
	

	Εξωτερικός και χειροκίνητος σκανδαλισμός

          (manual  trigger)
	Op
	Op
	Op
	

	Εξωτερικός και χειροκίνητος σκανδαλισμός

          (external  trigger)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Επιλογές δειγματοληψίας    (Profile Data Logging)
	
	
	
	

	1 επιλογή με προγραμματιζόμενη δειγματοληψία από 1/8 έως 1 ώρα  

         (1 profile with programmable sampling 8 sample/sec)
	Op
	
	
	

	1 επιλογή με προγραμματιζόμενη δειγματοληψία από 1/8 έως 1 ώρα  

         (1 profile with programmable sampling from 1/8 to 1 hour)
	
	
	
	

	3 επιλογές με 2 δείγματα / sec   

         ( 3 profiles with 2 samples/sec
	Op
	
	
	 

	5 επιλογές με 2 δείγματα / sec   

          (5 profiles with 2 samples/sec) 
	 
	 
	 
	

	Δειγματοληψία Φάσματος     (Spectrum Data Logging)
	 
	
	
	

	Προγραμματιζόμενη  δειγματοληψία από 1sec  έως 1 Ώρα  (επιλογή AVR)

           (Programmable sampling from 1 second to 1 hour (AVR mode))
	 
	
	
	

	Προγραμματιζόμενη δειγματοληψία από 0,5sec έως 1 Ώρα 

(επιλογές MLT,MAX ή MIN) 

       (Programmable sampling from 0.5 second to 1 hour (MLT,MAX or MIN modes)
	 
	 
	 
	

	Οθόνη  Γραφικών      (Display)
	
	
	
	

	Με φωτισμό 128x64   

          (Backlit graphic display 128x64)
	Op
	Op
	
	

	3 παράμετροι σε αριθμητική μορφή  

          (3 parameters in numeric format)
	
	
	
	 

	5 παράμετροι σε αριθμητική μορφή  

          (5 parameters in numeric format)
	 
	 
	 
	

	Επιλογή LAFP με 8 δείγματα/sec   

         ( Profile LAFP with 8 samples/sec)
	Op
	
	
	

	Επιλογή παραμέτρων με χρόνο δειγματοληψίας από 1/8 έως 1 ώρα   

         (Profile of a selectable parameter with sampling time from1/8 to 1 hour)
	 
	 
	 
	

	1/1 οκταβικό φάσμα από 32ΗΖ έως 8ΚΗΖ   

          (Octave band spectrum from 32 HZ to 8kHz)
	 
	
	 
	 

	1/1 οκταβικό φάσμα από 16ΗΖ έως 16ΚΗΖ   

          (Octave band spectrum from 16HZ to 16Hz)
	 
	 
	
	

	1/3 οκταβικό φάσμα από 16ΗΖ έως 20ΚΗΖ   

          (1/3 Octave band spectrum from 16HZ to 20ΚHz)
	 
	 
	Op
	

	1/3 οκταβικό φάσμα από 25ΗΖ έως 12,5ΚΗΖ    

          (1/3 Octave band spectrum from 25HZ to 12,5ΚHz)
	 
	Op
	 
	 

	1/3 οκταβικό φάσμα από 14ΗΖ έως 18ΚΗΖ   

          (1/3 Octave band spectrum from 14HZ to 18ΚHz) 
	 
	 
	 
	

	Γράφημα πιθανοτήτων κατανομής Ηχοσταθμών   

          (Graph probability distribution of sound level)
	Op
	Op
	Op
	

	Γράφημα ποσοστομοροιακών τιμών από L1 έως L99    

          (Graph of percentile levels from L1 to L99)
	Op
	Op
	Op
	

	Φωτιζόμενη οθόνη LCD        (Backlit LCD)
	Op
	Op
	
	

	Εσωτερική μνήμη      (Internal Memory)
	
	
	
	

	4 MB επεκτεινόμενη σε 8 MB          (4 MB expandable to 8 MB)
	Op
	Op
	Op
	

	Εξωτερική μνήμη   (External Memory)
	
	
	
	

	 MMC ή κάρτες SD έως 2 GB          (MMC or SD cards up to 2 GB)
	Op
	Op
	Op
	Op

	Είσοδοι      (Input)
	
	
	
	

	σειριακή RS232 και USB            (RS232 serial and USB interfaces)
	
	
	
	

	Έξοδοι        (Output)
	
	
	
	

	εναλλασσόμενου AC           (AC output)
	
	
	
	

	Συνεχούς DC                     (DC output)
	
	
	
	

	Προγράμματα Υπολογιστών PC      (PC Programs)
	
	
	
	

	Noise studio  (τυπικό, επεξεργασία γραφημάτων κλπ)
	
	
	
	

	DL5 environment  (περιβαλλοντικό) ONLY ITALIAN
	 
	
	
	

	DL5 monitor  (Καταγραφής & ηχογράφησης) ONLY ENGLISH
	
	
	
	

	DL5 building  (δομική ηχομόνωση & Ακουστική) ONLY ITALIAN
	 
	
	
	

	DL5 noise studio (worker protection) (προστασίας εργαζομένων) ONLY ITALIAN
	
	
	
	

	DL5 noise studio (Railway traffic) (σιδηροδρομικό) ONLY ITALIAN
	
	
	
	

	Συνθήκες λειτουργίας      (Operating Conditions)
	
	
	
	

	Θερμοκρασία λειτουργίας =  10 -50οC      (Working temperature: 10÷50oC)
	
	
	
	

	Σχετική υγρασία  25÷90%RH
	
	
	
	

	βαρομετρικό  65÷108 kPa
	
	
	
	

	Δείκτης προστασίας IP64            (Protection degree:IP64)
	
	
	
	

	Τροφοδοσία     (Power)
	
	
	
	

	4 αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες NiMH ΑΑ  

ή εξωτερική 9÷12Vdc 300mA    

          (4 alkaline or rechargeable NiMH type AA batteries 

            or external 9÷12Vdc 300mA)
	
	
	
	

	Διαστάσεις & Βάρη    (Dimension & Weight)
	
	
	
	

	445x100x50mm με τον προενισχυτή          (equipped with preamplifier)
	
	
	
	

	740 g με μπαταρίες       (with batteries)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Προαιρετικά      (OPTION)
	
	
	
	

	OPT 0  “Memory expansion” 4MB non- volatile memory
	
	
	
	

	OPT 1 “Third octave”: Third octave spectrum analysis 25Hz to 12.5kHz, according to IEC61260 class 1. Includes ISO9001 calibration report .
	
	
	
	

	OPT 2 “Data Logger” for recording sound level profile
	
	
	
	

	OPT 4 “Reverberation time”: reverberation time measurement by source interruption and integration of impulse response. Option 1 “Third Octave” is required.
	
	
	
	

	OPT 5 “Advanced Analyser”: Full statistical analysis with graphic screens of distribution of levels and percentiles. Acquisition of event parameters with programmable trigger. Simultaneous data logging of profiles, reports and events. 
	
	
	
	

	OPT 6“FFT”: 1/32s Short Leq profile and FFT spectrum analysis over the audio range with variable resolution 1.5Hz to 100Hz.  
	
	
	
	

	OPT 7 “SIT calibration”: the SIT certificate replaces ISO9001 Calibration reports (Only when ordering the kit).
	
	
	
	

	OPT LCD Backlit LCD option (Only when ordering the kit).
	
	
	
	


  Oπου  “OP”  (  Option 
ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ            210-93.15.435            www.noise-control.gr                zissimos@acsmi.gr
